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HYBRID – 

Stromerzeuger  

 

im 3,5t Sprinter  

max. 45dB(A) 

                                  
 Batterieanlage   +  Range extender 

 

Speicher  40 kWh  

Lithium Polymer-Akku 
Ladezeit 1h bei 63A (85%) 

Ladezeit 3,5h bei 16A (85%) 

 

18 kVA Benzinaggregat 
Abgasnorm Stufe 5 

Kein Dieselpartikelfilter 

Leistung 50kW Spitzenleistung 
Maximal 63A  

 
Übersichtliches 12‘ Touchdisplay für 

Ladezustand, Verbrauch, … 

 

  60l Tank für 

  10 Stunden Laufzeit    

  Automatischer Anlauf 

  je nach Ladezustand 

 

→ 12kW Dauerleistung für 12h 

Abgangsfeld 

 
 

 
 

Schalltechnisch abgeschirmter Schrank am  

Fahrzeugheck;  abschließbar, mit  

Bodendurchführung für Anschlusskabel 

 

2× Schuko, 1× 16A CEE, 400V 

2× 32A CEE, 400V, 1× 63A, CEE, 400V 

Einzeln mit Leitungsschutz und FI Typ B  

 

63A CEE, 400V Stecker 

auf 16A und 32A adaptierbar 
Ladung 

Fahrzeug Mercedes Sprinter 314 CDI 

105kW, Diesel, Euro 6c 

Klimaautomatik, Multimediasystem, 

Rückfahrkamera 

3,5t zulässiges Gesamtgewicht 

 

 → Vollgeladen (Ökostrom), vollgetankt, versichert, ab Werk Kassel 

 

 

OHNE NETZ UNTER STROM! 

 

 
 

* Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Mietparkbedingungen, abzurufen unter www.polyma.net. 


